
TECHNIQUE & MAINTENANCE
Parc d’Activités des Cortots 
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon 
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

Conditionnement flacon

Colis 6 flacons

Colis dimensions extérieures (cm) 27,5 x 18,5 x 22,5 H

Poids brut 3,6 kg

Code produit 029067

520 mL

BIONET
Destructeur d’odeurs 

puissant pour sanitaires

> Utilisation
Rémanent, combat efficacement et rapidement les mauvaises odeurs : odeurs 
putrides d’urine, de détritus, de moisi, de vomissures... 
Recommandé pour les sanitaires, WC, urinoirs...

> Mode d’emploi
Prêt à l’emploi. Appliquer directement sur les surfaces à traiter quotidiennement 
des locaux sanitaires. 
Cuvettes de WC ou urinoirs : application en spray dans les urinoirs et à proximité, 
dans le réceptacle à brosse sanitaire, derrière le WC en début et/ou en fin de journée.

> Composition
• Agents de surface non ioniques : < 5 %.
• Parfums.
Préparation à base d’une association d’agents de surfaces, destructeur d’odeurs, 
agents odoriférants rémanents.

Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 
et ses modifications. 
Fiche de données de sécurité, conforme au règlement REACH (CE) n° 453/2010 mise 
à disposition.
Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.

> Caractéristiques
• État physique :  .......................  Liquide légèrement viscosifié.
• Masse volumique :  .................  1040 g/L +/- 20 g/L.
• Réaction chimique :  ...............  Pratiquement neutre.
• pH pur :  .................................  ≈ 8,40.
• Tension superficielle à 1 % :  ..  37,3 dyne/cm.
• Odeur :  ..................................  Fraîcheur herbacée d’huiles essentielles végétales. 
• Couleur :  ................................  Bleu lagon.

> Précautions d’emploi
Conserver hors de la portée des enfants. Refermer l’emballage après chaque 
utilisation. Stocker dans un endroit tempéré à l’écart du gel. En cas de contact avec 
les yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau claire. Toujours effectuer au 
préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps 
de contact appropriés. Utilisation réservée aux professionnels.

 
> Logistique

Aux huiles essentielles 
Confort et hygiène des sanitaires

Sans danger pour les fosses septiques
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Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.


