
CUISINE
Parc d’Activités des Cortots 
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-Lès-Dijon 
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

DÉTARTRANT
DÉSINFECTANT

MACHINE

Détartrage des tunnels 
de lavage, monozone 

et circuits

> Utilisation
Détergent détartrant désinfectant acide pour machine professionnelle, tunnel de lavage, 
monozone et circuits. Peut également être utilisé pour détartrer les surfaces dures
en cuisine.

> Mode d’emploi
Solution concentrée pour un usage professionnel. Diluer de 1 à 3 % en fonction du degré 
de calcaire et salissures en eau froide et chaude (< 80 °C).
Détartrage des machines à laver : dilution de 10 à 30 g/L d’eau.
Laisser tourner la pompe de lavage pendant 10 à 30 minutes. Vidanger et rincer à l’eau 
froide plusieurs fois pour éliminer toute trace d’acide. Éviter le contact avec l’aluminium 
et alliages à base d’aluminium, sur le marbre et les revêtements calcaires.

> Composition
Combinaison d’acides minéraux forts et alcool.
Substance active biocide : éthanol (N°CAS 64-17-5) 2 % (m/m).
Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004
et ses modifications. Fiche de données de sécurité, conforme au règlement REACH (CE) 
n° 1907/2006 mise à disposition.
Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59 .

> Caractéristiques
• Aspect :  .........................................................  Liquide fluide.
• Couleur :  ........................................................  Jaune clair.
• pH pur :  .........................................................  < 1.
• Densité à 20 °C :  ...........................................  ≈ 1,07.

Conforme à la législation relative au nettoyage des matériaux et objets destinés 
à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation 
(arrêté du 08/09/1999 et ses modifications).

> Propriétés microbiologiques 
La concentration bactéricide minimale est de 10 % selon la norme NF EN 1276
en 5 min de contact à 20 °C dans des conditions de propreté (albumine bovine à 0,3 g/L).

> Précautions d’emploi
Danger : contient de l’acide chlorhydrique, acide phosphorique. Provoque des brûlures
de la peau et des lésions oculaires graves. Conserver uniquement dans le récipient 
d’origine. En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) : enlever immédiatement 
les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/se doucher. En cas d’inhalation : 
transporter la victime à l’extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut 
confortablement respirer. En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l’eau 
pendant plusieurs minutes. Utilisation réservée aux professionnels.

> Logistique
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Conditionnement bidon

Colis 2 bidons

Colis dimensions extérieurEs (cm)  27,8 x 18,8 x 28,8 H

Poids brut (kg) 11,3 kg

Code produit 130159

5 kg

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.

Détartrant désinfectant puissant

Utilisation sur cafetière et autres matériels 

Formule non moussante


